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PSA teknolojisi ile %99,9999 saflığa kadar 
azot gazı üretimi  

 

INMATEC azot jeneratörleri ile kullandığı PSA teknolojisi 

sayesinde 0,5 - 5.000 Nm³/h kapasite aralığında %99,9999 

saflığa kadar azot gazı üretebilirsiniz. 
 

 

Sürekli N2 Üretimi 
 

INMATEC azot jeneratörlerinin ayırt edici özelliklerinden biri üretilen 

azot gazı saflığının kullanıcı tarafından dokunmatik panodan üretim 

anında değiştirilebiliyor olmasıdır. 

 

Azot jeneratörlerimiz basınçlı havadan saf azot gazı üretirler. Basınçlı 

havadaki nem, yağ buharı, toz partikülleri ve hidrokarbonlar hat 

üzerindeki filtreler sayesinde tutularak hava temizlenir.  

Filtrelerden geçmiş temiz hava, azot jeneratörü tankları içindeki CMS 

malzemesine yönlendirilir. Hava, CMS malzemesini geçerken oksijen, 

argon ve karbondioksit molekülleri CMS malzemesince tutulur ve 

havanın çiğlenme noktası düşürülür. Böylece çok çeşitli uygulama 

alanlarında kullanılabilir, temiz, kuru ve yüksek saflıkta azot gazı 

üretilmiş olur. 

 

Basınçlı havanın sıcaklık ve basıncı, üretilen azot gazı saflığı ve basıncı  

gibi parametreler renkli ekranlı dokunmatik kontrol panosunda sürekli 

görüntülenmektedir. INMATEC azot jeneratörlerinin verimi ilk 

çalıştırmadan itibaren tasarrufu garanti eder.  

 

Standard INMATEC azot jeneratörlerinde renkli dokunmatik 

kontrol panosu mevcuttur ve azot jeneratörü Dünya 

üzerindeki herhangi bir bilgisayardan kontrol edilebilir. 

 
Opsiyonel: • Max. 300 bar azot gazı tüpe dolum imkanı 

• Kütlesel flowmetre ile hassas azot gazı ölçümü 

• Hava girişi çiğlenme noktası ölçümü 
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1  Basınçlı Hava Girişi 

2  Filtreler 

3  Hava Basınç Regülatörü 

4  Hava Sıcaklık Sensörü 

5  Hava Basınç Sensörü 

6  Hava Çiğlenme Noktası Sensörü 

 

 
 
 
 
7  Kontrol Vanaları 

8  CMS 

9  Azot Tankları 

10  Hız Ayar Vanası 

11  Flowmetre 

12  Müşteriye Azot Çıkışı 
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Connections according to type of unit, details on request 
 

Mains connection 230 V / 50 Hz (earthing type plug) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Azot Saflığı (%) 95,0 97,0 98,0 99,0 99,5 99,9 99,99 99,999 99,9999 

 

IMT-PN 1150 
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IMT-PN 1250 10,80 8,70 7,90 5,80 5,10 3,20 1,30 0,85  
IMT-PN 1350 20,80 17,10 15,80 12,60 9,50 6,30 3,20 1,80  
IMT-PN 1450 31,20 25,60 23,70 18,90 14,20 9,50 4,80 2,40  
IMT-PN 1550 49,20 40,10 35,60 28,40 22,10 12,60 6,30 3,20  
IMT-PN 1650 84,00 63,80 59,90 46,60 37,80 23,20 11,70 5,80  
IMT-PN 1750 117,40 94,50 85,10 63,00 50,40 30,30 16,40 7,30  
IMT-PN 2000 140,70 116,50 98,30 77,50 63,00 38,80 19,40 9,70  
IMT-PN 2150 211,10 174,30 146,50 115,00 94,50 57,80 29,00 14,50  
IMT-PN 2250 260,40 215,30 188,00 143,90 116,60 73,40 35,80 18,00  

 IMT-PN 3000 372,80 308,70 269,90 205,80 167,00 102,90 51,40 25,80 
IMT-PN 4000 442,10 366,50 320,30 244,70 198,50 121,80 60,90 30,60 

-PN 5000 630,00 522,90 457,80 348,60 283,50 174,30 87,20 43,60 
IMT-PN 6000 913,50 756,00 661,50 504,00 409,50 252,00 126,00 63,00 
IMT-PN 8000 1370,30   1134,00 992,30 756,00 630,00 378,00 189,00 95,00 
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     Basınçlı Hava Özellikleri 
 

Max. çalışma basıncı        10 bar 
 

Sıcaklık aralığı + 10°C  –  + 50°C 
 

Hava Kalitesi ISO 8573.1’ e göre, class 1 kirlilik ve yağ, class 4 su 
 

Çiğlenme Noktası + 3°C yeterlidir. Gazlı kurutucularla sağlanmaktadır.  
 

 

Gerekli Basınçlı Hava Hesaplaması 

 

INMATEC 
GaseTechnologie 
GmbH & Co.KG 
 

 
Gewerbestraße 72 

D-82211 Herrsching 

Fon:  0049 (8152) 90 97-0 

N2 saflığı 95,00 97,00 98,00 99,00 99,50 99,90 99,99 99,999 99,9999                         Fax:  0049 (8152) 90 97-10 

Hava faktörü 
factor 

1,9 2,1 2,3 2,5 2,9 3,9 5,5 8 – 10 10 – 12 e-mail: info@inmatec.com 

          www.inmatec.com 
 

Ortam Şartları      Sıcaklık aralığı  – 50°C  –  + 60°C 

 
 

Gürültü Seviyesi yaklaşık < 55 dB (A) 

 

 
Teknik Bilgi ve Bağlantılar 

 

Boyutlar (YxGxD) mm       1285 x 400 x 925 (PN-1150 ve PN-1250) / 2000 x 800 x 650 (PN-1350 ve PN-1450) 
 

2000 x 1100 x 750 (PN-1550) /   > PN-1650 kabinsiz ağır hizmet tipleri 
 
Mekanik Bağlantılar Azot jeneratörünün modeline göre değişmektedir. 

  Elektrik Bağlantısı 230 V / 50 Hz 
       
 

  Certified according to 

ISO 9001:2000 

     Özel Dizayn Paslanmaz Çelik, Ex-proof, Atex, IP 65, ASME 

 
Kapasite (Nm³/h) 
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Tel.  0 216 630 05 70 

Fax. 0 216 630 05 72 

www.idealmakina.com 

mailto:info@inmatec.com
http://www.inmatec.com/

